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	Les pièces d'usure



	Soit un vérin simple effet en poussant à fin de course amortie.

Partie1 :
[image: image1.png]Le dessin ne représente pas la position repos.
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Pour montrer que vous avez identifié les constituants d’un vérin, vous devez compléter la nomenclature ci-dessous.( Ne pas remplir les cases grisées)



	Partie2 :
Les pièces ci-dessous sont toutes des pièces d’usure:

Joints d’étanchéité dynamique, Soufflet en caoutchouc, Ressort, Butées à billes, Tube d’acier véhiculant de la vapeur d’eau, Rondelle frein pour écrou à encoches, Courroie trapézoïdale, Palier en bronze, Joint de bouchon de vidange, Goupille fendue. 
Reportez-les dans le tableau ci-dessous en face de leur mode d’usure.

Remarque: une pièce peut avoir plusieurs modes d’usure.


Partie3 :
Sur la nomenclature du vérin, page précédente, mettre une croix dans la colonne de droite en face des pièces d’usure.

A partir du dessin et de la nomenclature du vérin, compléter le tableau ci-dessous concernant les pièces d’usure.
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Désignation
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Désignation





Mode d’usure





La corrosion ( oxydation)








Le frottement





Les différentes sources d’usure





La fatigue


(fonctionnement prolongé)





Le vieillissement


(matériaux qui perd ses qualités)





Les démontages fréquents


(ou les manipulations fréquentes)
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